
※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。 
Manufactured in China under quality control of MUSASHI Inc.

https://musashi.inc

0570-033-634

株式会社ムサシ 
〒675-1232兵庫県加古川市平荘町里551-1

平日AM10:00～PM5:00

2308

センサーライト用 クリップベース

雨樋・柱に
クリップではさむ

SP-15

縦の柱へ取付方法

センサーライトの
ブラケット

① ベースにブラケットを固定

水平にしたまま穴位置を合わせる

③  取
付
解
説

② 

●取り付け場所は、万が一落下しても安全な場所に取り付けてください。●段差のない一
定の太さの物に取り付けてください。【以下のような場所には取り付けないでください】●
風速20ｍ/ｓ以上の風が吹く場所●大きな振動や衝撃のかかる場所

使用上の注意

この製品はムサシセンサーライト
専用です。
※一部製品には対応していません

対応機種は
こちら

×2

×216
9m
m

85mm 129mm

本体・ベース

重量 300g

対象物が細い場合は
根元で挟むこともできます。

円柱

60
mm

柱

50
mm

対応サイズ

ライトの前傾を防ぐため
ベースBを使用します。
※ブラケットが差し込めるセンサーライトのみ対応

② ①

ベースB
ベースB
対応機種

横の柱へ取付方法


